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■用語の説明 


USB ドライバ' 

パソコンの USB ポートに接続される周辺機器をパソコンが認識し、 
制御を行うために必要なソフトウェアです。 

「W41SA USB ドライバ」がパソコンにインス1ルされていない 
と、パソコンが W41SA を正常に認識できません。 

インス!-ール 

W41SA をパソコンの USB ポートに接続して使用できるように、 
rW41SA USB ドライバ」をパソコンに入れ込む作業のことです。 

アンインス1-ール 

パソコンに入れ込まれた 「W41SA USB ドライバ」をパソコンから 
削除する作業のことです。 













はじめに 


本書は、 W41SA とパソコンを US 巳ケーブル(試供品)で接続して、お使いいただくために必要 
な 「W41SA USB ドライバ」似下 「USB ドライバ」と表記します)をパソコンにインスIル 
する方法について記載しています。 

巳ケーブル(試供品)以外に、別売の 「USB ケーブル WIN(0201HVA)」 もお使いいただけ 
ます。 


■ USB ドライバの動作環境について 


対応 0S 

Windows 2000 Professional 

Windows XP Professional 

Windows XP Home Edition 

Windows Vista(32 ビット版） 

• 上記 OS でもアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 

•Windows XP の x64 Edition は対応しておりません。 

•Windows Vista(32 ビット版)動作確認結果についてすべての環境での 
動作を保証するものではありませんので、ご了承ください。 

パソコン 

USB1.1 以上に準拠している USB ポート搭載のパソコンで、上記の 0S がエ 
場出荷時にインストールされている D0S/V 互換機 

•上記 0S に対応しているパソコンのすべてを動作保証するものではありませ 
ん〇 


■ご利用上の注意 

•COM ポート番号は、接続するパソコンの環境によって異なります。 

•W41SA とパソコンでの通信中に USB ケーブルを外さないでください。通信中のデータが 
失われることがあります。 

•他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 
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■ご注意 

USB ドライ)Vの觔作 塚 境は、各ドライノ V毎に異なります。 

必ず事前にインストールマニ ZL アルをご確認頂きますよう、宜しくお願I敏します。 


f A T Adob ^ PCF フ7イルをご宜|プよるには Alobe Fteaderjt) 泌 g で1% 

Readerl CAJobe Reader はアドビンステ A ” 士〇«胃です） 


USB ドライバをダウンロー ドこする 



USB ドライバダウン□ー ドページから 「W41SA USB ドライバ」をダウン□ー ドして 
ください。ご使用のパソコンによって画面表示が異なる場合があります。 

1 USB ドライバダウンロードページから 「 USB ドライバ」をクリックする 


USB ドライパタウンI 


▼ [^1 http:"www.sanyo-keita com/dr ver/download.shtml| 丨 I xj [google ] [p ^ i 


ファイル (£) 編集©表示秘お気に入り⑻ツ — ル®ヘルブ (U) 

リンり 

1 » 

侖设矜 USB ドライバタウンロー ドー覧 | USB ドライパタウン □ 一„ 


位 ▼ Q 0 # ▼ 设ペー:?® ▼ ◎ツ-ル©- 


SAMVD 


» SANYO TOP » a-Lite SANYO HOME | | fWR | 

5nH¥Di3-E3TJU-=r 


► auRB-H ► DoCoMo ► TU*KA»ffi - 驚 

HOME > USB ドライハ 5 ウンロード〉 USBF ライ パ S ウンロー F—E 

1 ► WILLCOMJBSl —驚 | 


USB ドライパダウンロート-一覧 





USB ドライ; V をインストール l„ すこだくには、あ6かじめインストール マニ ^アル (PDF) をダウンロード11ただき、 マニ 〇•アルを閲覧しながら手腿に沿つ 
て、ご对応 L すこだきますよう宜しくお m 〗 します。 


SANYO ケータイアリ'-ナ- Windows Internet Explorer 


B 回 ® 


r : USB ドライパタウン□ードー g 


■饔なお知 5 せ | い®わせ丨サイトポリシー丨■人情雜保■方針丨会社案内丨メールマガジン丨 RSS 


岛 ％ fl Think GAIA 

1 CoDvr.ahtfc) 2005 SANYO Electric Co .Ltd. All Riahls R«*erv«d 


：i© イントネ')卜 奭 100» ▼ 


2「保存(昼)」をクリックする 



「w41 sa_driver.exe」 をデスクトップなどに保存してください。 
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3 保存した 「 w 41 sa _ driver . exe 」 をダブルクリックすると、解凍先の指定画面 
が立ち上がりますので、“変更”をクリックして、解凍先をデスクトップなどに指 
定して、 “0 K ” をクリックしてください。 
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USB ドライバをインストールする 




インス!-ールを開始する前に以下の内容についてご確認ください。 
•Administrator (管理者)権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 
•Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

•インストール完了まで W41SA をパソコンに接続しないでください。 


■Windows 2000の場合 

1解凍したフオルダ内の 

rsetup.exej をダブルクリツ 
クしてください。“ドライバの 
インス!-ール”画面が表示されま 
す0 



インス!-ールフオルダ（デフオ 
ルト 「C : ¥Program Files¥ 
SANY0¥auW41SA」） を 
変更する場合は“参照”を 
クリックしてください。 

フオルダを指定した後、 “0K” 
をクリックしてください。 



2 “ ドライバのインス!-ール”画面 
で“インス!-ール”をクリックし 
てください。これから、ドライバ 
のインス!-ールを開始します。 


ドライパ 0 D インストル 


SANYO USB CDMA Modem ソフトウェアのインストールを閉始します。 
インスト-ル先を変える埸含は、「参照…」ボタン初リ妁してばさ U 


C：¥Program Files ¥ SANYO¥au W 41 SA 



!#11：]| 

インストール 

キゃンセル 
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3 右の画面が表示されましたら、 

“はい（丫）”をクリックします。 



4 右の画面が表示されましたら、 
“0 K ” をクリックします。 


ドライパ®インストル 


4 



SANYO USB CDMA Modem V フトウェアのインストールは成功しました。 


m 


5 次項より、 W 41 SA とパソコンを USB ケーブル WIN で接続します。必ず手順4まで完了してから 
接続してください。 

6 W 41 SA とパソコンを USB ケー 
ブル WIN で接続し、 W 41 SA で 
n .データ通信/転送モード」 

を選択すると、右の画面が表示 
されます。 


※待受状態で、 W 41 SA と USB ケーブル 
WIN を接続してください。 


7 右の画面が表示されますので、 

“はい（丫），，をクリックしま 
す0 


※ドライバのインス I -ールが正常に行われていることをご確認ください。 

( 「インス!-ール結果を確認する」12ページ） 
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1新しい八-ドウ:[アが見つかりました 


au W 41 SA 



























































■Windows XP の場合 

1 解凍したフオルダ内の 

rSetup . exeJ をタブルクリツ 
クしてください。「ドライバの 
インス!-ール」画面が表示されま 
す0 




ドライパのインストール 


SANYO USB CDMA Modem ソフトウェアのインストールを閉始しま t 。 
インストル先を変える埸合は、「参照…」ボタンをクリックしてください。 


C：¥Program Files ¥ SANYO¥au W 41 SA 


■鋼： ■ 


インストール キやンセル 


インス!-ールフオルダ（デフオ 
ルト 「C : ¥Program 
Files ¥ SANY 0¥ auW 41 SAJ ) 
を変更する場合は“参照”をク 
リックしてください。フオルダ 
を指定した後、 “0 K ” をクリッ 
クしてください。 



2 “ ドライバのインス!-ール”画面 
で“インス!-ール”をクリックし 
てください。これから、ドライバ 
のインス t -ールを開始します。 



7 



























































3 


右の画面が表示されますので、 

“続行”をクリックします。 

(3 回繰り返して表示されることが 
あります。3回とも“続行”をクリッ 
クしてください。） 


フトウ: C アのインストー 




インストールを篇行した場合、システム©助作が振なわれた0、システム 
が不安定ど、重大な陣言を弓 I き起こす要因とな5可铯性があ0 
ます。今すぐインストールを中断し、ソフトウェアベンダに速格して 
Windows □ゴ©或定亍スト ( Z 合格した y フトウェアを人手す S ことを、 
Microsoft ( J 強く推要します。 


続行©) ]丨 イン:^ール®亭正⑤1 


4 右の画面が表示されましたら、 
“0 K ” をクリックします。 


X 


吱備インス tr ル 


I ) SANYO USB CDMA Modem ソフトウ：[アのインストールは成功しました。 


m 


5次項より、 W 41 SA とパソコンを USB ケーブル WIN で接続します。必ず手順4まで完了してから 
接続してください。 

※以下の手順6〜手順9の画面は3回繰り返して表示されます。以下の手順で操作を行ってください。 


6 W 41 SA とパソコンを USB ケー 
ブル WIN で接続し、 W 41 SA 
で「1.データ通信/転送モード」 
を選択すると、「新しい八ード 
ウェアの検出ウィザード」画面 
が立ち上がります。「一覧また 
は特定の場所からインス I -ール 
する」を選んで“次へ （ N ) ” 

をクリックします。 

※待受状態で、 W 41 SA と 
USB ケーブル WIN を接続して 
ください。 

※自動的に“新しい八ードウェ 
アの 検索 ウィザード” が立ち上 
がらない場合、コントロールパ 
ネルの“八ードウェアの追加” 

をダブルクリックし、“八ード 
ウェアの追加ウイザード”を立 
ち上げてください。 
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新しい八ード Oi ア (3 D 検出 0 ィザード 


7 検索中の画面が表示され、自動 
的に八ードウエアの検出が行わ 
れます。 


検索しています。 fc 待ちく 



c ^ !> 


au W41SA 
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£ " l > f キャンセル ] 


8 右の画面が表示されますので、 

”続行 （ C ) ”をクリックしま 
す0 


9 右の画面が表示されますので、 

”完了”をクリックします。 

3回繰り返したら、 USB ドライ 
バのインス I -ールが完了です。 


dk 


アル 


こ 0D ハ-ド Oi ア: 
au W41SA 


を使用するため[こインストールしようとしてい S ソフトウ:[アは、 Window XP との 
互換性を検I正す g Windows □ゴテストに合格していません。 

( T. の亍ストが里垔で■ある珅 中 ） 

インストールを转行した場含、システム©助作が捐 ft われた0、システム 
が不安定 ( ZftSft ど、重大 ftK 害を51き起こす要因と可锘性があり 
ま甘。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテ义卜に合格した V フ 
トウエアが入手可 S かどうか、八ードウエアベン5—に 確 或？れゐことを、 
Microsoft は法く A します。 


mm ]|ンリ スト-ルの f 亭正颚1 



※ドライバのインス I -ールが正常に行われていることをご確認ください。 
( 「インス!-ール結果を確認する」12ページ） 
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■Windows Vista の場合 


1 解凍したフオルダ内の 

rSetup . exeJ をダブルクリツ 
クしてください。 

右の画面が表示されますので、 

“許可 （ A ) ”をクリックして 
ください。 



2 「ドライバのインス!-ール」画面 
が表示されます。“インス!-ール” 
をクリックしてください。これか 
ら、ドライバのインス!-ールを開 
始します。 


トラノバのインストール feail 

SANYO USB CDMA Modem ソフトウ i ァ〇 H ンストールを閉始しま t 。 

インストル先を！:える場含は、「参照..」ボタンをクリックしてくださ U 


C：¥Program Files ¥ SANYO¥au W 41 SA 


m : ル… 


キゃン乜ル 


3 右の画面が表示されましたら、 

“このドライバソフトウェアをイ 
ンストールします(1)”をクリック 
します。 （3 回繰り返して表示さ 
れることがあります。3回とも 
“このドライバソフトウェアをイ 
ンストールします（ I ) ”をクリツ 
クしてください。 


ぬ 1 Windows セキユリテイ 


ドライパソフトウェア江^元を検 ME できません 


1^1 


4 このドライノてソフトウェアをインスト ーJ レしません(〇) 

お使いのデパイス用®、更新されたドライ K Vフトウェアが存在するかど 
うか製造元の Web サイトで铕認してください。 


今 このドライ TC ソフトウェアをインスト ー J しします(玉） 

製造 7 L ¢0 We & ブイト主疋イスクカ、ら取借し IC トフづノ " ソフトウエア 
のみインストールしてください=その他のソースから取得した菪 S のないソ 
フトウェアは、コンピューダ:こ危害を及ぼしたり、情報を盗んだり T る可能 
性があります E 


V .■の表乐.⑼ 
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4 右の画面が表示されましたら、 
“0 K ” をクリックします。 



※ドライバのインス I -ールが正常に行われていることをご確認ください。 
( 「インス!-ール結果を確認する」12ページ） 
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USB ドライバのインストニ:ルを確認する 


パソコンが 「 USB ドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。 

1バソコンに USB ケーブルを接続する 


2 W 41 SA の電源を入れ、待受画面が表示されたら、 USB ケーブルを W 41 SA の 
外部接続端子に接続する 


3 W 41 SA に! " USB 設定」画面が表示されたら、「データ通信/転送モード」を選択 
する 

※Windows Vista の場合、以下の画面が表示されます。 

その場合は「閉じる ( G )」 をクリックして下さい。 



※ポートの COM 番号はパソコンの環境によって異なります。 


4パソコンの「システムのプ□パテイ」画面を表^^する 


Windows 2000の場合 

Windows の「スタート」から「設定」-「コント□ールパネル」をクリックして開き、 
「システム」をダブルクリックする 

Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コント□ールパネル」をクリックして開き、 
「システム」をダブルクリックする 

Windows Vista の場合 

Windows の「スタート」から「コント□ールパネル」をクリックして開き、 
「システムとメンテナンス」をクリックする 
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5 「八ードウエア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」をクリックする 
■Windows 2000の場合 



■Windows XP の場合 
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■Windows Vista の場合 

「デバイスマネージャ」の「八ードウ i アとデバイスを表示」をクリックする 






コント□ールパネル ► システムとメンテナンス 


T ♦ナ ||検索 




コント□—ルパネル ホー ム 


システムとメンテナンス 


ネットワークとインターネッ 


八ードウエアとサウンド 
プログラム 

ユーザーアカウントと家族の 


デスクトップのカスタマイズ 
時計、 mu 、 および綱 
コンピュータの簡単操作 
その他のオプション 


クラシック表牙 


馳〇 スク 

八ードウ：!:アとデパイスを表 
示 




ウエルカムセンター 

Windows の閎始 | 使用中の Windows のパーシヨンの検索 
パック アップと復元センター 

パックアップの作成 I パックアップからのフアイノ U 3 !>^E 


也 システム 

RAM の星とプロセッサ喊示| 

お使いのコンピュータの Windows エクスペリエンスインデックス基本スコアを確認 
® リモートアクセスの許可 I コンピュータの名前の参陧 


i^fip Windows Update 

自動更新の有効化または無効化 




¥ 


更新プロクラムの確認| 
インストールされている更新プロクラムの表示 

黾源 オプション 

スリープ®除時のパスフードの要求 | 黾源ボタンの動作の変更 
コンピュータをスリープ状態にする時間の変更 

インデックスのオプション 
Windows の検索方法の変更 


間題の レポー トと解決策 

新しい16決法の確認|解決策の確認方法の逞択 問題の履匠の表示 

パフ オー マンスの情報とツール 

お使いのコンピュータの Windows エクス ペリ エンスインデックス基本スコアを確認 
ノ t フオーマンスを改善するツー ノ 


,7 ; I 


デノ〔イスマネージヤ 


-ドウェアとデバイスを表示 


，デバイス ドライパの更新 


管理 ツール 

ディスクの空き領域を増やす ® 八 ードドライブの最適化 

® 八 ードデイスクパーテイシヨンの作成とフオーマツト I ® ノペントログの表示 
#9 タスクのスケジュール 


※以下のような画面が表示されます。「続行 ( Q )」 をクリックして下さい。 
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6 「ポート ( COM と LPT )」 をダブルクリックして 「 auW 41 SA Serial Port (COM 
*)」 が表示されていることを確認するけはパソコンの環境によって異なります） 

「モデム」をダブルクリックして 「au W 41 SA 」 が表示されていることを確認する 

下記の様に表示されていれば正常に認識されています 



•デバイスマネージャに表 TJX されていない場合や「？」マーク「!」マークが表 TJX されている場合 
には、 USB ドライバをアンインス I -ール後、再インス|-ールしてください。 

•ポートやモデムの COM 番号はパソコンの環境によって異なります。モデムの COM 番号は 
デバイスマネージャの「モデム」の 「au W 41 SA 」 を右クリックして「プ□パティ」を選択し、 
「モデム」タブをクリックすると表示することができます。 

•デバイスマネージャの「表示」設定が「デバイス(種類別)」以外に設定されている場合は、上記 
と表示が異なります。 
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USB ドライバをアンインス I ルする 


アンインス!-ールを開始する前に以下の内容についてご確認ください。 
• Administrator (管理者)権限のあるユーザーアカウントで□グインしてください。 
• Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

• アンインストー)レ作業中は W 4 1 SA をパソコンに接続しないでください。 

-アンインス I -ール後は必ず〇 S の再起動を行ってください。（再起動を行わないと次回 
インストールができません） 

- Administrat ◦「榷限のないユーザーでアンインス I ルを実行すると失敗します。 

アンインストールを実行する際は、 Administrat ◦「権限のあるユーザーでご使用下さい。 


1 [ USB ドライバをダウン□ー ドする] 4ページ手順3の解凍時に作成されたフォルダ内 
(こ 「 SA 41 Uninstall . exe 」 があることを確認します。 「 SA 41 Uninstall . exe 」 をダ 
ブルクリックしてください。 “ USB ドライバ”の削除が開始されます。 

《コント□ールパネルからの削除〉〉 

■Windows XP 、 2000の場合 


コント□ールパネルを開いた一覧 
から“プ□グラムの追加と削除” 

をダブルクリックしてください。 
“au W 41 SA Software ” を選択 
し、[変更と削除]をクリック 
することで、 “ USB ドライバ'”の 
削除が開始されます。 
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M メ ► コントロールパネル ► プロクラム ► プ □クラムと榉胃 i 


口固 _ 


， I ， |丨検索 


3 



プログラムのアンインストールまたは変更 

プログラムをアンインストールするには、一 M *、6 プロクラムを逞択して[アンインストール]、 
[変更]、または[修復]をクリックしま T 。 


讓表示 


■Windows Vista の場合 

コント□ールパネルを開いた一覧 
から“プ□グラム”を選択し 
“プ□グラムと機能”をクリック 
してください。 

“au W 41 SA Software ” を 
選択し、“アンインストールと変 
更”をクリックしてください。 


※Wjndows Vista の場合、右の 
画面が表示されます。“続行”を 
クリックしてください。 


ユー ザー アカウント 制 ■ 



あなたが開始りた掠作である場合は、続行 u てください= 


m 


アプリケーシヨン®アンインストールまたは変更 
Microsoft Windows 


v ，箱） 


mE(c) 


.キャンセル 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンビユータ:こ翌更が適用 
されるのを防ぎます= 


驗するには硫た©許可が觸です 


Windows Marketplace で新 
しいプログラム魏瘩 

靥入したソフトウェアを表示 ( 
デジタノレ□ツカー） 

(5 Windows の機能の有効化また 





sa 
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※以降の画面は WindowsXP のものです。 

Windows 2000、 Vista についても、 WindowsXP と同様の操作で USB ドライバを 
削除することができます。 

なお、お使いのパソコンにより画面表示が異なる場合があります。 


2 右の画面が表示され 
ますので、“アンイ 
ンス I -ール”をクリ 
ックします。 


吱イパ¢0アンインストー 



SANYO USB CDMA Modem ソフトウェアのアンインストールを合します。 


| [アンインル 

キゃンセル 




3 右の画面が表示されますの 
で、 “0 K ” をクリックし 
ます。 



4 右の画面が表示されます 
ので、“はい（丫）”を 
クリックします。 
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コマンドリファレンス 


■ AT コマンド 

AT コマンドは“ AT ” に続いて“コマンド”と“パラメータ”を入力し、エンターキーを押す(コマン 
ドに < CR > の記述があるもの)とコマンドが実行されます。なお、コマンドの入力は、大文字- 
小文字ともに可能です。 


コマンド 

機能 

説明 

A / 

再実行 

直前の AT コマンドをもう一度実行します。 

ATDdial < CR > 

ダイヤル 

ダイヤルに発信します。 dial = ダイヤル番号 

ATIn < CR > 

アイデンティフィ 
ケーシヨン 

パラメーターに従って要求内容をパソコンに通知し 
ます。 

门=〇： ”0 K ” を返す 

n = l :製品名 ( W 4 IS A ) 

n =2 :対象電話機 ( CDMA 1 X WIN ) 

n =3 :製造メーカー名 ( SAN 丫〇 Electric CO .， Ltd .) 

n =4 : ”0 K ” を返す 

n =5 : ”0 K ” を返す 

n =6 :電話番号 

n =7 : ”0 K ” を返す 

ATQn < CR > 

リザルトコード 
設疋 

リザルト]—ドをパソコンへ返すかどうかを設定し 
ます。 

n =0 :リザルトコードを返す(デフオルト） 
n = l :リザルトコードを返さない 

ATS 「？< CR > 

S レジスタの 
内容表示 

「で指定した S レジスタの内容をバソコンへ返します。 

ATEn < CR > 

エコー設定 

パソコンに対してコマンドキャラクタをエコーバッ 

クするかどうかを設定します。 

n =0 :コマンドエコーバックしない 

n = l :コマンドエコーバックする(デフオルト） 

ATZ < CR > 

バックアップ値に 
設 XE 

各種 AT コマンドの設定をノ〈ックアップした値に設定 
します。 

AT & Cn < CR > 

DCD 芾 IJ 御 

※デフオルト値でお使 
いください。 

DCD (受信キャリア検出)信号の動作を制御します。 
DCD 信号とは、相手からのキャリアを受信している 
かどうかをバソコンへ知らせる信号です。 
n =0 :常に DCD を〇 N 

门=1:バケット通信がアクティブのときのみ ON 
(デフオルト） 
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コマンド 

機能 

説明 

AT & Dn < CR > 

DTR 制御 

※デフオルト値でお使 
いください。 

DTR (データ端末レディ)信号の動作を制御します。 
n =0 :常に DTR を無視し、 0 N とする 
n=l :オンライン状態で DTR 信号が〇 N から〇 FF に 
なるとオンラインコマンド状態へ移行する 
n =2 :オンライン状態で DTR 信号が〇 N から OFF に 
なると回線を切断し、オフラインコマンド状 
態に移行する(デフォルト） 

AT & F < CR > 

default (工場出荷 
設定値)に設定 

各種 AT コマンドの設定をデフォルト値(工場出荷設 
定値)に戻します。 

ATVn < CR > 

リザルトコード 
表示設定 

パソコンへのリザルトコードを数字で返すか文字で 
返すかを設定します。 
n =0 :数字 

n=l :文字(デフォルト） 


■ S レジスタ 


レジスタ 

機能 

単位 

初期値 

S 3 

CR キャラクタコードの設定 

— 

13 

S 4 

LF キャラクタコードの設定 

— 

10 

S 5 

BS キャラクタコードの設定 

— 

8 
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■リザルトコードー覧 

本製品がモデムとして動作する場合、パソコンなどからの AT コマンドに応答し、リザルトコー 
ドの形でパソコンに信号を送り、回線での動作状態を通知します。 

使用できるリザルトコードには2つの形式があります。文字形式で長く詳しい応答と、数字形 
式で短い応答です。文字形式のコードはく CR >< LF > で始まり、く CR >< LF > で終了しま 
す。数字形式には先行するシーケンスではなく < CR > で終了します。 


数字 

文字 

説明 

mm 

0 K 

コマンドライン実行確認のため、 [0 K ] コードを送ります。 

■ 

CONNECT 

オンラインモード状態に遷移した場合、このリザルトコー 
ドを送ります。 

3 

NO CARRIER 

オフラインモード状態に遷移した場合、このリザルトコー 
ドを送ります。 

4 

ERROR 

コマンドライン構文エラー、実行不可能およびコマンド 
が存在しない場合、またパラメータ許可範囲内外の場合 
に、このリザルトコードを送ります。 

29 

DELAYED 

通信が規制中の場合、このリザルトコードを送ります。 


















